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Die Luftqualitat ist Noch immer ca. 70.000 (vorzeitige)
besser geworden, Todesfalle pro Jahr durch Feinstaub in
aber... Deutschland.

WHO-Luftqualitatsempfehlungen fur
Feinstaub (PM, 5) werden fast tberall
in Deutschland nicht eingehalten.

PM, s-Emissionen von Klein-
feuerungsanlagen konstant auf hohem
Niveau (+ mehr als StraRenverkehr).

Black Carbon (Ruf8) und ultrafeine
Partikel als Bestandteile von Feinstaub
bislang unzureichend bei Messungen
berucksichtigt.

Quellen: 1) EEA-Sensitivitdtsanalyse: https://discomap.eea.europa.eu/App/AQViewer/index.html?fgn=Airquality_Dissem.hra.countries_sel; 2) UBA (2025), Luftqualitdt
2024: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/luftqualitaet-2024; 3) UBA: https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/emissionsminderung-bei-
kleinfeuerungsanlagen#feinstaub-emissionen-von-kleinfeuerungsanlagen
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Probleme: Partikelbelastung (Ru3) in Wohngebieten

,Beladenes”

Jeder ,,Peak”: Ofennutzung am Nachmittag/Abend
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Angaben in ng/m?3; gemessen mit bcMeter in 01217 Dresden (Sachsen), 2. bis 7. Mdrz 2025;
negative Werte: Messfehler durch starke Temperaturdnderungen im Messgerdt (durch Sonneneinstrahlung)
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Probleme: Abgasgrenzwerte zu schwach

Staubgrenzwert in g pro Stunde (Priifstand)

OFEN (OKODESIGN, AKTUELL)

DIESEL-PKW, EURO 3 (2000)

DIESEL-PKW, EURO 5/6 (2009/2015) ,17

Quelle: Air Quality Expert Group (2017): The Potential Air Quality

Impacts from Biomass Combustion/eigene Darstellung

Selbst neue Ofen diirfen derzeit fast 40-mal so viel Staub
ausstollen wie ein 15 Jahre altes Dieselauto!
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Losungen: Forschung und DUH-Forderungen

RWTH Aachen

»,Mit Katalysator und elektro-
statischem Abscheider stehen
wirksame und vor allem marktver-
fugbare Minderungstechniken fir
Kaminofen bereit, die in Kombination
sowohl die inhalativ akut-toxiko-
logisch relevanten (...) als auch die
vorwiegend chronisch wirksamen
gesundheitsschadlichen fest-
partikularen Schadstoffe (...) und
anhaftende Organik (...) signifikant
mindern.”

Siehe Policy Brief der RWTH:
https://rwth-aachen.sciebo.de/s/VeklvNiwLfw7hGD

DUH-Forderungen (Ofen)

* Grenzwerte, die wirksame
Abgasreinigung/Einsatz von BAT
zur Pflicht machen

* Verbrennungsluftregelung als
techn. Mindestanforderung

* Realitatsnaheres Messverfahren
(Anziindphase, durchgehende
Messung, unterschiedliche
Brennstoffmengen, Dichtheit)

* Grundsatzlich: Weniger und
gezieltere Biomassenutzung!

Siehe Policy Brief der DUH:
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projekt
information/Verkehr/Clean_Heat/Policy Brief Ecodesign_regu
lations on_solid fuel heating final.pdf
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https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Verkehr/Clean_Heat/Policy_Brief_Ecodesign_regulations_on_solid_fuel_heating_final.pdf
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Verkehr/Clean_Heat/Policy_Brief_Ecodesign_regulations_on_solid_fuel_heating_final.pdf
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Losungen: Ofen mit und ohne Partikelabscheider

AusgestoRene Partikel pro cm3
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Klares Bekenntnis der Branche notwendig, dass
Partikelabscheider klinftig zum Standard gehoren.

Massenfertigung (und Integration in Ofen) konnen Kosten
fur Abgasreinigungstechnik deutlich reduzieren.

Strengere gesetzliche Rahmenbedingungen als Chance
begreifen (Ecodesign-Verordnungen/1. BImSchV):
Alleinstellungsmerkmal / Qualitatsprodukte mit deutlich
weniger Umweltbelastung
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Vielen Dank flir lhre Aufmerksambkeit!

Patrick Huth

Senior Expert

Verkehr und Luftreinhaltung
Deutsche Umwelthilfe e.V.
E-Mail: huth@duh.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden

www.duh.de
www.duh.de/newsletter-abo

Folgen Sie uns

...Jumwelthilfe



Positiv (+):
Uberarbeitete Testbedingungen fiir Ofen (realitdtsniher)
Verpflichtende automatische (Verbrennungsluft-)Regelung bei Ofen
Strengere Grenzwerte fiir CO/OGC -> ggf. Katalysator erforderlich (Ofen)
Strengerer Grenzwert fir die Staubmasse bei Heizkesseln
Geltungsbereich fur Heizkessel: bis zu einer Warmeleistung von 1.000 kW

Negativ (-):
Schwacher Grenzwert fiir Staubmasse bei Ofen -> kein Partikelabscheider notwendig
Kein Partikelanzahlgrenzwert zur Erfassung von ultrafeinen Partikeln (nur Messung)
Keine Anforderungen fiir Black Carbon (Ruf8) und Benzo(a)pyren (BaP)
Staubmessung erfolgt nur mit ,, heated filter“-Methode (ohne ,,condensable fractions”)
Weiterhin Gerate erlaubt, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden

Weiterhin keine Uberpriifung der Emissionsgrenzwerte im Realbetrieb
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