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Marktuberwachung im Bereich der
Feuerstatten fur feste Brennstoffe
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Einleitung

Wenn Hersteller Produkte auf dem Europaischen Binnenmarkt
verkaufen, missen diese den Vorschriften zu Inverkehrbringen
und Installation entsprechen, die in diesem Land und in der
gesamten EU gelten.

Fur die Marktiberwachung der Vorschriften zum
Inverkehrbringen in der EU sind die nationalen Behdrden der
EU-Lander in inrem Hoheitsgebiet verantwortlich.

In Deutschland sind die Landesbehdrden fur die
Marktiberwachung zustandig.

Die Marktiberwachungsbehdrden Uberprufen, ob die auf ihrem
Markt befindlichen Produkte den Anforderungen der EU
entsprechen oder ergreifen geeignete MalRnahmen wie
Ruckrufe, Sanktionen, Warnungen.

Quelle: iStock 3



Einleitung Sl

Europaische
Bauproduktenverordnung

Okodesign-Richtlinie Richtlinie 2010/30/EU fur
Energieverbrauchsrelevante

2009/125/EG sowie

(Verordnung (EU) Nr. Produkte sowie Verordnung (EU)

305/2011) Verordnung (EU) 2015/1185 2015/1186
* Normungsauftrag M/577 vom « 2017/C 076/02 Verdffentlichung « 2017/C 076/02 bzgl. Verordnung
29.7.2021 bzgl. vorlaufiger Mess- und (EU) 2015/1186
 Veroffentlichung im Amtsblatt der Berechnungsmethoden zur * Verordnung (EU) 2017/1369 zur
EU und Harmonisierung Durchflhrung der Verordnung Festlegung eines Rahmens fur die
EN16510 Serie Teile 2-1 bis 2-4 2015/1185 Energieverbrauchskennzeichnung
und 2-6 am 09.11.2023 mit der EPREL-Datenbank

) 4 \ 4 \ 4

Die zustandigen Marktiiberwachungsbehérden kdnnen in denselben Behorden (z.B. in BW Regierungsprasidium Tubingen) oder in
unterschiedlichen Behdrden (z.B. HH: Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) und Behdrde fur Umwelt, Klima, Energie und
Agrarwirtschaft) angesiedelt sein. 4



Feuerstatten unter
Bauproduktenverordnung
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Feuerstatten unter —
Bauproduktenverordnung (CPR) el

« Die Bauproduktenverordnung bildet den rechtlichen Rahmen flr das
Inverkehrbringen von Bauprodukten wie Feuerstatten fir feste Brennstoffe.

« Feuerstatten sind Bauprodukte, fiir die harmonisierte Normen vorliegen, die von
der Europaischen Kommission im Amtsblatt der EU bekannt gemacht wurden.

- Sowohl die bisherigen Normen (z.B. EN 13240) als auch die Normen der EN 16510
Reihe sind unter der bisherigen Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

harmonisiert. ‘

> Koexistenzphase> >
I Nur noch 6 Monate! I
9. November 2023 9. November 2025
Veroffentlichung im Amtsblatt Ende der

der EU und Harmonisierung Koexistenzphase
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Inverkehrbringen Feuerstatten

« Harmonisierte Normen enthalten Verfahren und Kriterien fur die
Bewertung der Leistung von Bauprodukten bzgl. der wesentlichen
Merkmale.

 Anhang ZA der harmonisierten Norm legt fest:
— welche Abschnitte der Norm fur die CPR zur Anwendung kommen und
— das System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit.

» FUr Feuerstéatten ist festgelegt:

— die Bewertung der Leistung der Feuerstatte erfolgt anhand der Prifung einer
notifizierten Prufstelle (NB)

— die Aufgabe des Herstellers ist die werkseigene Produktionskontrolle
» die Typpriufung der Feuerstatten erfolgt bei einer notifizierten Prifstelle nach einer

harmonisierten Norm und bestéatigt die Angaben des Herstellers hinsichtlich der
wesentlichen Merkmale der harmonisierten Norm.



Leistungserklarung N

 FUr Bauprodukte ist eine Leistungserklarung (DoP) zu erstellen, wenn sie
von einer harmonisierten Norm erfasst sind oder einer Européaischen
Technischen Bewertung entspricht.

» Leistungserklarung — der Hersteller erklart seine Angaben zu seinem
Produkt

* In Deutschland: DoP in deutscher Sprache
 Wesentlichen Merkmale sind in Tabelle ZA.1 der Norm festgeleqt.

» Fur wesentliche Merkmale, zu denen der Hersteller keine Leistung erklart, ist
,2NPD" anzugeben

— ,NPD" No Performance Determined = keine Leistung bestimmt

— Beispiel: Gerate ohne wasserfuhrende Bauteile: die Wasserwarmeleistung ist mit
,2NPD" anzugeben.

— Bereitstellung der Abschrift der DoP in gedruckter oder elektronischer Form
— Der Kunde kann aber eine Abschrift der DoP in gedruckter Form verlangen 8



Beispiel: Leistungserklarung nach EN 16510-2-1

Muster-Leistungserkldrung nach Verordnung (EU) 305/2011
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Nr. 0123
Nr. | Angaben gemaR (EU) 305/2011 Eintragung durch den
Hersteller
1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Raumheizer ABC

Verwendungszweck(e)

Raumheizung in Wohngeb&uden

3 Hersteller / Handelsmarke Firma abc, Anschrift/Stralke x, yyyyy Stadt, Land

4 Bevollmachtigter (falls vorhanden) Firma xyz, Anschrift/Strai3e x, yyyyy Stadt, Land

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der

5 | Leistungsbestindigkeit des Bauproduktes System 3

Kennnummer des Priiflabors NB-1234
Prifberichtsnummer 123456

Das notifizierte Pruflabor hat nach System 3 die
6 Erstpriifung durchgefihrt. Notifizierte Stelle(n)

7 Harmonisierte technische Spezifikationen EN 16510-2-1:2022

Wesentliche Merkmale

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Tragfahigkeit 0 kg
Brandschutz
Schutz brennbarer Werkstoffe

Mindestabstande zu brennbaren Materialien —
Abstand unter der Feuerstitte de = 0 mm

Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand
am FuBboden nach vorne dr = 1500 mm

Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand
zur Decke dc = 750 mm

Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand
zur Rickwand dr = 300 mm

Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand
zur Seitenwand ds = 600 mm

Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand
zur Seitenwand im Strahlungsbereich d. = 1500 mm

Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren
Materialien (z. B. M&bel) dp = 2000 mm

Materialtyp und Materialstdrke der Warmeddmmung
NPD




Beispiel: Leistungserklarung nach EN 16510-2-1
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Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Emissionen bei Nennwérmeleistung bei 13%0;

Kohlenmonoxid-Emission (CO) 1300 mg/m?
Stickstoff-Emission (NOx) 180 mg/m?
Emission an organisch gasférmigen Kohlenstoff (OGC) | 100 mg/m?
Staubemissionen (PM) 38 mg/m?
Emissionen bei Teillast-Wé&rmeleistung bei 13%0:
Kohlenmonoxid-Emission (CO) 1350 mg/m?
Stickstoff-Emission (NOx) 185 mg/m?®
Emission an organisch gasférmigen Kohlenstoff (OGC) | 110 mg/m?
Staubemissionen (PM) 39 mg/m?

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwérmeleistung

Temperatur am Abgasstutzen 360 °C
Mindestférderdruck 12 Pa
Abgasmassenstrom 5,549/s

Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wérmeleistung

Temperatur am Abgasstutzen 320 °C
Mindestférderdruck 6 Pa
Abgasmassenstrom 4,59/s

Daten zur Instalfation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit

Brandsicherheit flr Installation an den Schornstein

T400 G

10



Beispiel: Leistungserklarung nach EN 16510-2-1

Wérmeleistung und Energieeffizienz des Gerédtes bei Nennwérmeleistung

Raumwéarmeleistung 7,7 KW
Wasserwarmeleistung (falls vorhanden) 2,5 kW
Effizienz

Wirkungsgrad 75%
Wérmeleistung und Energieeffizienz des Gerétes bei Teillast-Wérmeleistung
Raumwéarmeleistung 4.5 kW
Wasserwarmeleistung (falls vorhanden) 2,5 kKW
Effizienz

Wirkungsgrad 74 %
Raumheizungseffizienz

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei 66 %

Nennwarmeleistung

Energie-Effizienz

Energie-Effizienz-Index (EEI) 100

Energie-Effizienz-Klasse A
Stromverbrauch bei Nennwairmeleistung
(falls vorhanden) 0,01 kW
Stromverbrauch bei Teillast-YWWarmeleistung
(falls vorhanden) 0,01 kW
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb
(falls vorhanden) 0,01 kW
Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen
Okologische Nachhaltigkeit NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erkldrten Leistung/den erklarten Leistungen.

Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang m
oben genannte Hersteller verantwortlich.

it der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
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Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers

Name Abc Mustermann

Ort und Datum ABC, 01.01.2025 Unterschrit ~ A- Mustermann



C
CE-Kennzeichnung el

« Mit der CE-Kennzeichnung ubernimmt der Hersteller die Verantwortung flr
die Konformitat des Bauprodukts mit dessen erklarter Leistung.

 Angabe der wesentlichen erklarten Leistungen aus der
Leistungserklarung nach Tabelle ZA.1 der harmonisierten Norm.

- Wesentliche Merkmale, bei denen der Hersteller keine Leistung, sondern
NPD erklart, werden nicht in der CE-Kennzeichnung angegeben.

* Die CPR enthalt keine Regelung zur Sprache der Angaben in der CE-
Kennzeichnung

— Es gibt keine Verpflichtung zu Angaben in deutscher Sprache.

— Das DIBt gibt an, dass im Interesse der Information der Verwender die Hersteller
die Angaben zur CE-Kennzeichnung von Bauprodukten, die auf dem deutschen
Markt bereitgestellt werden, in deutscher Sprache erfolgen kdnnen.

12



C
CE-Kennzeichnung el

* Bel einigen wesentlichen Merkmalen der Feuerstatten missen Angaben
brennstoffspezifisch erfolgen.

- Bel Verwendung mehrerer Brennstoffe wie Holz und Braunkohlenbriketts
mussen fur die wesentlichen Merkmale (wie z.B. Emissionen, Abgaswerte und
Wirkungsgrad) Angaben zu allen gepruften Brennstoffen erklart werden.

 DIBt ist "Gemeinsame Marktuberwachungsbehorde der Lander,
« Aufgaben wie zentrale Koordinierung der Marktliberwachung,
« QOrganisation von Produktprifungen und die Bewertung der Prifergebnisse,
« Durchftihrung von MU-Verfahren bei Verdacht auf einen Mangel und
 die fachliche Beratung der Lander liegen beim DIBLt.

* Informationen beim DIBt: FAQ zur Marktiberwachung (Link)
sowie eine ,Checkliste zur CE-Kennzeichnung” (Link)

13



https://www.dibt.de/de/service/faqs/bauproduktenverordnung-und-marktueberwachung#c583
https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/P3_P6/Checkliste_CE-Kennzeichnung.pdf

Beispiel CE-Kennzeic

Muster CE-Kennzeichnung fur einen Raumheizer nach EN 16510-2-1 unter

Verordnung (EU) 305/2011

hnung EN 16510-2-1

C€
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Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

Daten zur Installation an einen

24

Schornstein bei Nennwarmeleistung

Musterfirma
Musteradresse

Temperatur am Abgasstutzen

Mindestfarderdruck

Abgasmassenstrom

ABC

Daten zur Installation an einen
Schornstein bei Teillast-Warmeleistung

LE-Nr. 0123

EN 16510-2-1:2022

Temperatur am Abgasstutzen

Mindestfarderdruck

Abgasmassenstrom

Daten zur Installation an einen

Priifstelle Nr.: NB-1234

Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit

Brandsicherheit fur Installation an den
Schornstein

Verwendungszweck: Raumheizung in Wohngebauden

Energieeinsparung und Wirmeschutz

Wesentliche Merkmale

warmeleistung und Energieeffizienz des

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Gerates bei Nennwarmeleistung

Tragfahigkeit

Brandschutz

Raumwarmeleistung

Wasserwarmeleistung

Effizienz
Wirkungsgrad

Schutz brennbarer Werkstoffe Abstand unter der Feuerstatte

warmeleistung und Energieeffizienz des
Gerates bei Teillast-Warmeleistung

Mindestabstande zu brennbaren

Materialien Abstand am FuBboden nach vorne

Abstand zur Decke

Raumwarmeleistung

Wasserwarmeleistung

Effizienz
Wirkungsgrad

Abstand zur Ruckwand

Raumheizungseffizienz

Abstand zur Seitenwand

Abstand zur Seitenwand im
Strahlungsbereich

Mindestabstand zu angrenzenden
brennbaren Materialien (z. B. Mobel)

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Emissionen bei Nennwarmeleistung bei CO-Emission

9% Oz L
13% O NOx-Emission

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad
bei Nennwarmeleistung

Energie-Effizienz Index (EEI)

Energie-Effizienz Klasse

Stromverbrauch bei
Nennwarmeleistung

Stromverbrauch bei Teillast-
warmeleistung

Leistungsaufnahme im Standby-
Betrieb

OGC-Emission

Staub-Emission

Emissionen bei Teillast-Warmeleistung CO-Emission

i 0y
bei 13% Oz NOx-Emission

OGC-Emission

Staub-Emission

14



Marktuberwachung CPR

« Zunachst kontrollieren die zustandigen
Landesbehorden formal die Richtigkeit und
Vollstandigkeit von Leistungserklarung und
CE-Kennzeichnung.

» Widerspruchliche Angaben zwischen

. an .
. Muster-Leistungserkldrung nach (EV) 305/2011
Lelstungserklarung CE-Kennzechmung und den Quele: iStack
] Nr. | Angaben gemah (EU) 305/2011 Eintragung durch den
- - Muster CE-Kennzeichnung fur inen f Hersteller
(L)
1 Kenncode des Produkttyps | Pelletofen ABC
elgerugien vunteriagen, Z. b. einer e
b) 2 Kochen
] an Mustetma 5 |Hersteller 1 Handelsma ke  |Fimaabc, AnschrifuStrate x , yyyyy Stadt  Land
Musieradresse
r h n I I n W r n r f e N igter (falls Firma xyz, Anschrift'Stralle x, yyyyy Stadt, Land
’ [ ] LE-Nr 0123 5 ISy‘sl‘l‘:m(c) zur Emmgr:;e: uuuuuuuuuuuuuuuu System 3
ENes102a2022z |- | “ESHROSOesIRdOReR
Prisfstelie Nr.: NB-1234 s Das notifizierte Priflabor hat nach System 3 die Kennnummer des Prilflabors NB-1234
Erstprii te Stell

22222222222222

> Eine weitere Uberpriifung erfolgt, wenn die =
Lander-Marktiberwachungsbehérde zur Annahme = = e e
kommt, dass die tatsachlichen Leistungen eines | =
Produkts von denen in der Leistungserklarung = EL

- ber 3% 02 NOx-Emission
» Staub Emission
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Feuerstatten unter Okodesign-
Richtlinie



Feuerstatten unter Okodesign

Durchflihrungsverordnung (EU) 2015/1185 unter
der Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG legt
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2

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung

Nennwarmebeistung,  Min- | CEN F‘\-,lnlnl.';; ;n{: :1 2 :. 445 EMN| Prce ---u_-:rrrrl-nr dﬂ rr[‘l":a1r'r|-ln1‘|l'~'.13.l1e-

von Feuerstatten fur feste Brennstoffe fest O e wime
I¢ stung i r‘h 'I~1 85 "H:lcu

Veroffentlichung 2017/C 076/02 zu Titeln und
Fundstellen vorlaufiger Mess- und b i o e e
Berechnungsmethoden verweist auf die Prifungen
unter CPR z.B. nach EN 13240, EN 14785 etc. bzw.
EN 16510 Serie eyl Ll e gl =
Aber keine harmonisierte Norm unter Okodesign . ’i"' = o b *1 10“1: gg’.%\, -

Gesetzliche Grundlage fir die Markttuberwachung

unter Okodesgin sind also die
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1185 und die
Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG

die Normen unter CPR werden mit herangezogen
haben

17
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Feuerstatten unter Okodesign Il el

- Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG regelt CE-Kennzeichnung und EG-
Konformitatserklarung fur die Durchfihrungsverordnung (EU) 2015/1185
* Vor dem Inverkehrbringen sind Feuerstatten mit der CE-Kennzeichnung zu versehen und
eine EG-Konformitatserklarung ist auszustellen.

« mit der CE-Kennzeichnung sichert der Hersteller zu, dass die Feuerstatte den
Bestimmungen der DurchfihrungsmalRinahme entspricht.

« die EG-Konformitatserklarung muss die Angaben von RL 2009/125/EG Anhang VI
enthalten und auf die Durchfilhrungsmafl3inahme verweisen.

EG-Konformitatserklarung

Name und Anschrift des Herstellers: Firma Abc, Anschrift/StralRe x, yyyyy Stadt, Land
Modell: Raumheizer Abc
Angewandten Normen: EN 16510-2-1:2022, EN 16510-1:2022

Diese EG-Konformitatserklarung gilt fiir das oben beschriebene Produkt und beschreibt die Ubereinstimmung mit
den nachfolgenden Richtlinien:

2009/125/EC Richtlinie fur die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energie-
verbrauchsrelevanter Produkte (Okodesign)

Hierbei relevante Verordnung: (EU) 2015/1185

Name und Unterschrift der flr den Hersteller zeichnungsberechtigten Person: Abc Mustermann 18
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Feuerstatten unter Okodesign Il

 Vorgaben fur die Konformitatsbewertung schreibt ==

Indirekte Heizfunktion: [ja/nein]

die Richtlinie 2009/125/EG vor

« Dazu sind vom Hersteller technische Unterlagen

zusammenzustellen, anhand derer es méglich ist, die ...
Ubereinstimmung des Produkts mit den I

) Raumheizungs Emissio-
. . Raumheizungs-Emissionen gz Fniclo
Anforderungen der jeweils geltenden Sl i
o | Sonstigeln 2 () )
g J g Brennseoff Bevormugter Bremn- | pecignetefr) | 1, [x%]
reinen g i | o6e | co | No, | oM | eac NO

Durchfihrungsmafnahme zu beurteilen. RN I

« fiir die Konformitatsbewertung muss der Hersteller die ===
technische Dokumentation erstellen,

* Detalls der Produktinformationen dazu finden sich in

Steinkohlenkoks

Anhang Il Nummer 3 der Verordnung 2015/1185

+ Grundlage sind Prifberichte einer notifizierten Prifstelle =

oder des Herstellers/Werksprufstelle




1 =
~J <

Energieeffizienzkennzeichnung
von Feuerstatten



Energieeffizienzkennzeichnung von
Feuerstatten |

« Durchfihrungsverordnung (EU) 2015/1186 legt
Anforderungen an die energieeffiziente Gestaltung
von Feuerstatten fest.

+ Alle industriell gefertigten Raumheizgerate (Local
space heater) fallen unter diese Verordnung.

Tabelle 1

Energieeffizienzklassen von Einzelraumheizgeriten

Energieeffizienzklasse Energieeffizienzindex (EEI)

A EEl = 130

107 < EEI < 130 Quelle: iStock

88 = EEI < 107

82 = EE[ < 88

77 = EEI < 82

72 < EEI <77

62 =< EEI < 72

42 < EEI < 62

Alm|m|loln]le|=]|=

EEI < 42

Der Energieeffizienzindex eines Einzelraumheizgerits wird gemifl Anhang VIII berechnet.
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Energieeffizienzkennzeichnung von

Feuerstatten Il

« Durchfihrungsverordnung (EU) 2015/1186
legt weitere Pflichten fest:

« Erstellung eines Labels mit
Energieeffizienzkennzeichnung gemal Anhang Il

E|

L

iii v

{
|

Ha XY,Z
kW

| [®

(D)

Xz || wa
kW

MR  BAPINR . NEPTEIA  ENERGUA - ONERGY NGAGR - ENEA

2015/1186

« Produktdatenblatt gemafld Anhang IV
« Technische Dokumentation gemafld Anhang V

1 =
~J <

Muster: Produktdatenblatt nach VO 2015/1186

Name oder Warenzeichen Hersteller ABC
Modellkennung Pelletofen ABC
Energieeffizienzklasse A+
Direkte Warmeleistung 8,0 kW
Indirekte Warmeleistung 3,0 kW
(angeben falls zutreffend)

Energieeffizienzindex (EEI) 117
Brennstoff-Energieeffizienz bei 85,0 %
Nennwarmeleistung

sowie gegebenenfalls 85,0 %

Brennstoff-Energieeffizienz bei
Mindestlast

Hinweise zu besonderen
Vorkehrungen flr Zusammenbau,
Installation oder Wartung des
Einzelraumheizgerates

Die Brandschutz- und Sicherheitsabsténde u.a. zu
brennbaren Baustoffen miissen unbedingt eingehalten
werden!

Gerdte mit wasserfiihrenden Bauteilen diirfen nur in
Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitsein-
richtungen betriebsbereit und funktionsféhig sind!
Der Feuerstdtte muss immer ausreichend Verbren-
nungsluft zustrémen kénnen. Luftabsaugende Anlagen
kénnen die Verbrennungsluftversorgung stéren!

Bei der Schornsteindimensionierung sind die Abgas-
werte der Feuerstdtte zu beachten!

22




Technische Dokumentation 2015/1185 + 2015/1186
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Name und Anschrift des Lieferanten e A Angabe [ Symbol | Wert | Einheit | Angabe [ Symbol | Wert | Einheit
Musterhausen 12345 Warmelsistung Ere_:nnslt_?ﬁ-\l':l'li;:k\:’.lngsgrad (auf Grundlage des
eizwertes
Modellkennung Raumheizer ABC N drmeleist P, 10,2 kW | Brennstoff ‘.I':'irkungsgrad 75 %
_ . - - ennwarmeleistung riom 5 - Tith.nam
Glflchm.rerhge Modelle Raumheizer Aﬁ C{ und RHaumheizer ABCy bei Nennwarmeleistung
F’rufbenf:the PB 123456 bei Priifstelle 1234 Mindestwarmeleistung Pasin NA. kW | Brennstoff-Wirkungsgrad N | NA %
Harmonisierte Noermen bei Mindestwarmeleistung
Andere angewendete Normen oder technische Spezifikationen EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022 Hilfsstromverbrauch Art der Warmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte
Indirekte Heizfunktion [ja/nein] ja eine Maglichkeit auswahlen)
Direkte Warmeleistung 7.7kl Bei Nennwarmeleistung elmax NA kW | Einstufige Warmeleistung, keine ja
- Raumt turkontroll
Indirekte Warmeleistung 2.5 kW aurn emperalurkonto’e - -
n p - - Bei Mindestwarmeleistung eluin NA kKW | Zwei oder mehrere Stufen, keine nein
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff Raumtemperaturkontrolle
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad - [%]: 65% Im Bereitschaftszustand elsn NA. kW | Raumtemperaturkontrolle mittels eines nein
Energieeffizienzindex (EEI): 98 mechanischen Thermostats
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle nein
Bevorzu Sonstige(r) Emissionen bei Emissionen bei mit elektronislmer Raumtemperaturkontrolle nein
ater geeignete( Nennwarmeleistung Mindestwarmeleistung und Tageszeitregelung
Brennstoff Brennsto | ) %L oy [oc[co [No. [P [oGc]co [No mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle nein
p B)rennstoﬁ( . * . * und Wochentagsregelung
e
s [x] mg/Nm* (13 % Oz) [x] mg/Nm" {13 % Gz} Sonstige Regelungen (Mehrfachnennung maglich)
Feuchtigkeitsgehalt | ja nein 65 38 | 100 | 1300|180 Raumtemperaturkontrolle mit nein
<755 Prasenzerkennung
Pressholz Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung nein
Feuchtigkeitsgehalt nein ja 65 38 100 | 1300 | 180 offener Fenster
g;fs:};{;e holzarige - - Mit Fernbedienungsoption neir
Biomasse nein nein Leistungsbedarf der Pilotflamme
Nicht-holzartige nein nein Leistungsbedarf der Poiat | MA | KW
Biomasse Pilotflamme (soweit vorhanden)
Anthrazit und . . —_—— - - - -
Trockendampfkohle neirt neirn Besondere Vorkehrungen bei | Die Brandschutz- und Sichsrheitsab u.8. zu brennbaren Baustoffen milssen
Steinkohlenkoks - - Zusammenbau, Installation oder bedingt eingehalten den!
einkohlenko nein femn Warlung Der Feuerstdtis muss immer ausreichend Verbrennungsiuft zustrdmen kdnnesn.
Schwelkoks nein nein Luftabsaugende Anlagen kdnnen die Verbrennungsluftversorgung stdren!
Bi inse Kohl - - Mit wasserfihrenden Bauteilen ausgestafiete Geréfe diirffen nur dann in Betrieb
ituminose e nein nemn genommen werden, wenn alle Sicherheifseinrichtungen betriebsbereit und
Braunkohlenbriketts nein nein funktionsfahig sind!
Torfbriketts nein nein Bei der Schornsteindimensionierung sind die Abgaswerte des Gerafes zu beachten!
Briketts aus einer Na_me, Untegrschnﬂ der | A Mustermann
. . . . zeichnungsberechtigten Person
Mischung aus fossilen | nein nein
Brennstoffen
Sonstige fossile nein nein
Brennstoffe
Briketts aus einer
Mischung aus . )
Biomasse und fossilen | 77 nein
Brennstoffen
Sonstige Mischung aus
Biomasse und festen nein nein
Brennstoffen




EPREL und

Energieeffizienzkennzeichnung

* Die Verordnung (EU) 2017/1369 legt fur die
EU den Rahmen flr die
Energieverbrauchskennzeichnungen fest.

« Seitdem 1. Januar 2019 missen Lieferanten
von Geraten, fur die ein Energielabel
erforderlich ist, diese vor dem Verkauf auf
dem EU-Markt in der europaischen
Produktdatenbank fir die
Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL-
Datenbank) registrieren.

» Also auch fur Feuerstatten fur feste
Brennstoffe ist ein Eintrag erforderlich.

7.2017
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Amitshlate der Europiischen Union

L1981

(Geserzgebungsakee)

VERORDNUNGE

VERORDNUNG (EU) 2017/1360 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 4. Juli 2017

Zur Festlegung eines Rahmens fiir die EnergieverbrauchskennZeichnung und Zur Aufhebung der
Richrlinie 2010/30/EU

(Text von Bedeutung fir den EWR)

DAS EUROPAISC

RLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gesticzt auf den Vertrag ber die Arbsicweise der Europiischen Union, insbesondere auf Arcikel 194 Absacz 2,
auf Vorschlag der Europsischen Kommission,

nach

uleirung des Encwarfs des Geserzgebungsakes an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ).

nach Anhérung des Ausschusses der Regionen,

gemif dem ordentlichen G

gebungsverfahren 7,
in Erwigung nachstehender Grinde
1) Die Union hat sich dazu verpfli it mit einer 5¢

ieeffizienz is der Uni
2030 und ist fir die Dimpfung der Energienachfrage von zentraler Bedeutung.

Klimapolitik zu schaffen
die Klima- und Energiepolitik b

]

(2)  Die Energisverbrauchskennzsichnung versstzt Kunden in die Lage, sachkundige Enmtscheidungen anf der
Crundlage des i hs von energi levanten Produkten zu traffen. Informationen iher
L rauchsrelevante Produkee lsi: wesentlichen Beitrag zu

von Energickosten und fordern zugleich Innovationen und Investtionen
terer Produkte Die Verbesserung der Effizienz der energieverbrauchsreler

Produkes durd jge Encscheidungen der Kunden und die Harmonisiernnz der einschligipen
Anforderungen auf Unionsebene kommt auch Hemtellern, der Industrie und de irtschaft in der Uni
insgesamt zugute

(3}  Die Kommiss ¢ die Wirkszmkeit nie 2010/30/EU des Europischen Parlaments und des Rates
itberpritft tnd fastgestellt, dass der Rahmen fur dis hskennze aktualisiert werden
um ihre Wirksamkeit zu verbassarn.

{4} JEU sellte durch eine Veror g ersetzt werdem, die im Wesendichen den gleid

3 . der in den letz

erzielt wurde,
werden, um sie inhaltlich klarer zu faszen und zu aktualisieren. Da der Energieverbrauch von ¥

3.3.2016,5.6.

26 Jui 207

i Richelinie 2010/30/EU des Eurcpaischen Farlamenes und des Rares vom 19. M

her Eeiketten u=nd Produlki

anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevanes Produkee mireels einl
vom 18.6.2010.5.1).

ge Bestimmungen gedndert und verbessert
X itteln zur

Eurapdischen Parlzmenes vom 13. Juni 2017 (noch niche im Amesblas veréffenliche) wnd Beschhuss des Rzees vom

1010 Gber die Angabe ds Verbrauchs an Energis und
informasionen (ABL L 153
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EPREL una

Energieeffizienzkennzeichnung
oo |

@ English

Geschirrspiiler

EPREL - Européaische Produktdatenbank fir die Energieverbrauchskennzeichnung

LV 4‘"
[N
- Uber den Eintrag in EPREL kann das
Label flr die Energieverbrauchs-
erstellt werden.
,\T Waschmaschinen Eﬁ\- Waschtrockner b g'i:':l;:";ische v

I
v i
— | Haushaltsbackéfen

kennzeichnung und das Produktdatenblatt

« Es handelt sich um eine Compliance-
Datenbank.

J Dunstabzugshaube

e

Haushaltswéschetr
ockner
llagerschrinke
) "
(@I

Verbundanlagen
&, mit

@)ilum Raumheizgeriten/
Kombiheizgerdten

 Technische Dokumentation muss in
EPREL hinterlegt werden.
4@ \ai\::la:ger?‘umll'.iftungs

Ew Temperaturregler =y

~2 fiir Raumheizgera E&,HH
» Verbundanlagen

Warmwasserbere o, mit

Warmw;

« Spezieller Zugang fur die
Marktiberwachung

- Anderungen an Eintragen sind zu
begrinden.
| ) e || et

 z.B. auf Anweisung der
Marktliberwachung

« Es kdnnen weitere Unterlagen flr die
Marktiberwachung hinterlegt werden

25



Markttiberwachung Bereich Okodesign o

U Vv
und ERP . ﬂ
e |
« Zunachst kontrollieren die Beh6rden formal die

Richtigkeit und Vollstandigkeit der Dokumente —

» technische Dokumentationen, Produktdatenblatt, ouelle 00k Y
Label der Energieeffizienzkennzeichnung und By ) 0z ||~
EPREL-Eintrag = === v~

» aber auch der Leistungserklarung und
Bedienungsanleitungen —

» Sind die Unterlagen fehlerhaft oder
widerspruchlich, dann erfolgt die weitere
Uberprifung durch eine Laborprtfung.
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. . U UV .
Informationen und Fazit | N ﬂ

» Unter CPR sind keine anstehenden Marktiuberwachungsprufungen bekannt.

- Unter Okodesign und Energieeffizienzkennzeichnung laufen immer wieder
Projekte zu Marktiberwachungsprufungen von Scheitholzfeuerstatten und
auch Pelletofen.

* Die Angabe von erklarten und reproduzierbaren Werten fur die
Feuerstatten flr feste Brennstoffe wird von den Marktiberwachungsbehorden
unter Okodesign unterstitzt.

- Keine generelle Angabe von Grenzwerten, sondern reproduzierbare Werte
angeben.

* Die erklarten Werte sind vom Hersteller zu begrinden (z.B. Abweichungen
In Fertigung, Messtoleranzen).
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. . U UV .
Informationen und Fazit Il N ﬂ

* Nach EN 16510-1:2022 ist die Angabe der erklarten Werte mit £/ 2 zulassig.

* Marktiberwachungsbehorden und EU-Kommission haben entschieden, dass
unter Okodesign die Verwendung von £/ 2 eine Nicht-Konformitat darstellt!

« FUr die Berechnung des EEIl ist der erklarte Wert zu verwenden
Beispiel: der Hersteller erklart einen Wirkungsgrad von 80%, der gemessene
Wert ist 80,7% -> dann ist der erklarte Wert von 80% zu verwenden

« Auf/abrunden: Laut Marktiberwachungsbehdorden ist fur den EEI sowohl das
Aufrunden auf die nachstliegende ganze Zahl als auch das Abrunden

maoglich.
« D.h. MU wirden das Aufrunden von 106,7 auf 107 und das Erreichen von A+ akzeptieren.

* Achten Sie auf die Richtigkeit und Einheitlichkeit Ihrer Angaben in allen
Unterlagen!
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Im Interesse der Industrie _ ﬂ

selt 1949

Industrieverband Haus-, Helz- und
Kuchentechnik e.V.

Amelia-Mary-Earhart-Straf3e 12
60549 Frankfurt a.M.

@+49 (0) 69/2562 68 -0

+49 (0) 69/25 62 68 — 100

< info@hki-online.de
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