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Fireplace HUB, World of Fireplaces

30. April 2025 in Leipzig

Claudia Schön

Anzünden von oben versus Anzünden von unten

Was kann empfohlen werden bei Kaminöfen?
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▪ Hersteller empfehlen unterschiedliche Anzündmethoden

▪ Teilweise widersprüchliche Empfehlungen in den Anleitung (Ausdruck 

versus Online-Version)

▪ Bisher erfolgten die meisten Untersuchungen unter konstantem 

Förderdruck → entspricht nicht der Realität, da sich Förderdruck mit der 

Zeit aufbaut

▪ TFZ hatte selbst wenig belastbare Daten bzw. Erfahrungen für klare 

Empfehlungen

▪ Messungen an 5 Kaminöfen am TFZ mit Anzünden von oben bzw. unten

Motivation

Schön
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Versuchsaufbau am TFZ

Schön

Fotos: TFZ

Haube ist offen während des Anzündens (Naturzug)

Gasanalyse, Förderdruck, Abgastemperatur

ENPME – Gerade Sonde für Staubmessung, bei 180°C

Abstand zur Feuerung gemäß EN16510-1:2022
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▪ Start aus dem kalten Zustand bei Naturzug (< -2 Pa), zuvor entascht

▪ Brennstoffmasse: wie Nennlast + 25 % Kleinholz + Anzünder

▪ Holz aus gleicher Charge für alle Kaminöfen

▪ Zum Vergleich wurde Anzündmodul umgedreht in Ofen aufgebaut

▪ Messung direkt beim Anzünden gestartet und bei 4 Vol-% CO2 beendet

Durchführung

Schön

Fotos: TFZ

oben        unten
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Eingesetzte Kaminöfen – Eigenschaften

Schön

Parameter Ofen 1 Ofen 2 Ofen 3 Ofen 4 Ofen 5

Rost? Nein Ja Nein Ja Ja

Katalysator? Ja Nein Ja Nein Nein

Abscheider? Ja Nein Nein Nein Nein

Volumen 

Brennkammer 

61 l 46 l 40 l 40 l 41 l

Baujahr 2022 2017 2021 2023 2024

Preis (ca.) 8.000 € 3.500 € 5.000 € 3.000 € 400 €

Leistung 8 kW 7 (4,9-9,1) kW 5 kW 4 (2-6,5) kW 6 kW
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Ergebnisse – Abbranddauer

Schön

Von oben jeweils 

3 Messungen

Von unten 2 bis 3 

Messungen

Längere 

Abbranddauer 

beim Anzünden 

von oben → 

Mehr Geduld.
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Ergebnisse – CO-Emissionen

Schön
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3 Messungen

Von unten 2 bis 3 
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I.d.R. niedrigere 
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beim Anzünden 

von oben
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Ergebnisse – Org.-C-Emissionen

Schön
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oben.
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Ergebnisse – Staubemissionen

Schön
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Fazit:

Anzünden von 

oben sollte stets 

bevorzugt werden, 

egal ob mit oder 

ohne Rost.
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Zusammenfassung

Schön

▪ Anzünden von oben:

▪ Dauert etwas länger

▪ CO- und org.-C-Emission sind meist geringer

▪ Staubemissionen waren stets geringer

▪ Klare Empfehlung:

▪ Kaminöfen immer von oben anzünden, ganz egal, ob er über ein Rost 

verfügt oder nicht.
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Claudia.schoen@tfz.bayern.de

www.tfz.bayern.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Claudia Schön

Abteilung Biogene Festbrennstoffe

Technologie- und Förderzentrum

Im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ)

Schulgasse 18

94315 Straubing

Tel.: +49 9421 300-152

Fax: +49 9421 300-211

Claudia.schoen@tfz.bayern.de

www.tfz.bayern.de
Fördernummer: LIFE20 PRE/FI/000006

Homepage: https://sites.uef.fi/real-life-emissions/ oder 

https://www.tfz.bayern.de/biogenefestbrennstoffe/projekte/283863/index.php 

mailto:Claudia.schoen@tfz.bayern.de
http://www.tfz.bayern.de/
https://sites.uef.fi/real-life-emissions/
https://www.tfz.bayern.de/biogenefestbrennstoffe/projekte/283863/index.php
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